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품 

제일전자산업제일전자산업제일전자산업제일전자산업

주 주 주 주 식 식 식 식 회 회 회 회 사사사사

제 제 제 제 품 품 품 품 규 규 규 규 격격격격
문서번호 페이지

제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

범  위

품명 구성

정  격

크기 및 일반규격

시험방법 및 허용 요구조건

관  관  관  관  련련련련

규  규  규  규  격격격격

결  결  결  결  

재재재재
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품 

제일전자산업제일전자산업제일전자산업제일전자산업

주 주 주 주 식 식 식 식 회 회 회 회 사사사사

제 제 제 제 품 품 품 품 규 규 규 규 격격격격
문서번호 페이지

제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

범  위

이 사양서는 제일전자산업 주 에서 생산되는 산화금속피막고정저항기의 일반적 요구조건을 충족한다

품명 구성

제품 호칭

금속산화피막 전 력 량            저 항 치            허용오차

고정저항기                           

소형금속피막 도표 참조

고정저항기 

저항치 실제 저항값 표시

규격은 항 참조

도표 

기    호

허용오차

표시 방법

의 표시는 일반적으로 색대로 하고 색대로 표시할 수 없는 저항치에 대해서는

색대로 표시한다 색대로 표시할 때는 첫째 둘째 셋째 는 유효숫자이고 넷째 는

승수 다섯째는 오차를 표시한다

저항값 표시는 아래와 같다

금속산화피막 고정저항기의 표시로 바탕색을 녹색으로 한다

소형금속산화피막저항기 는 과 구분하기 위해 마지막 는 등색으로 한다



품 

제일전자산업제일전자산업제일전자산업제일전자산업

주 주 주 주 식 식 식 식 회 회 회 회 사사사사

제 제 제 제 품 품 품 품 규 규 규 규 격격격격
문서번호 페이지

제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

첫째 둘째 셋째 넷째 오차

흑

갈

적

등

황

녹

청

자

회

백

금

은

무색

정 격

정격전력

정격전력은 정격 주위온도 에서 연속 부하하여 사용할 수 있는 전력의 최대치를 말하며

각 규격에 대한 정격전력은 표 에 나타나 있다

표

형 명 정격전력 최고사용전압 최고과부하전압 저항치범위 사용온도범위

MOR 1/2 0.5W 250V 400V 0.2Ω~47㏀

-55

MOR 1 1 W 350V 600V 0.2Ω~47㏀

MOR 2 2 W 350V 600V 0.2Ω~100㏀

MORS 1 1 W 350V 500V 0.2Ω~68㏀

MORS 2 2 W 350V 500V 0.2Ω~100㏀

MORS 3 3 W 350V 700V 0.2Ω~100㏀



품 

제일전자산업제일전자산업제일전자산업제일전자산업

주 주 주 주 식 식 식 식 회 회 회 회 사사사사

제 제 제 제 품 품 품 품 규 규 규 규 격격격격
문서번호 페이지

제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

정격전압

정격전압은 정격전력에 대응하는 직류 또는 교류 상용주파수 실효치 전압으로 하고 다음 공식으로 

구한다

단 구해진 정격전압이 표 의 최고사용전압을 초과하는 경우는 이 최고사용전압을 정격전압으로 

한다

여기서 정격전압 

정격전력 

공칭저항치 Ω

최고 사용 전압

최고 사용 전압은 각 저항기의 규격 정격전력 별로 인가할 수 있는 직류 또는 교류 전압 상용주파수

실효치 의 최대치를 말하는 것으로 각 규격에 대한 최고 사용 전압은 표 에 나타나 있다

최고 과부하 전압

최고 과부하 전압은 각 저항기의 규격 정격전력 별로 인가할 수 있는 직류 또는 교류 상용주파수 

실효치 과부하 전압의 최대치를 말하는 것으로 각 규격에 대한 최고 과부하 전압은 표 에 나타나

있다

정격 주위 온도

정격 주위온도는 저항기의 정격전력을 규정하는 최고의 주위온도를 말하는 것으로 당사는 를 

정격 주위온도로 규정하고 있으며 주위온도가 를 초과하는 경우는 그림 의 경감곡선에 따라

정격 전력을 경감하여 사용하여야 한다

전력경감곡선 표면온도상승곡선 
그림 
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제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

크기 및 일반규격

순번 부품명
정격전력

저항값 Ω 오차
치    수 

Φ

Φ 치우침
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제정일자

산화금속피막저항기 개정번호

개정일자

크         기 

Φ

시험 방법 및 허용 요구 조건

순번 시험항목 허용요구조건 시험방법 시험장비

외    관

마킹 표시 상태 양호

도료 상태 양호

리드선 도금 상태 양호

육안 및 내용제성 확대경

치    수 규격 공차 범위 이내 치수 측정

인장강도 하중에 견뎌야 한다 치그에 물려 수직 수평으로 시험

직류저항치 허용오차 범위 이내
측정장비 오차 이내인 장비

사용

단시간

과부하

불꽃이 튀거나 타지 않아야   

한다

저항치 변화 이내 

정격전압의 배율로 초간 인가 

과부하시험기
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순번 시험항목 허용요구조건 시험방법 시험장비

납부착성 이상 부착 초간 납조

저항온도계수
허용오차 범위 이내

온도계수

₂ ₁ 

₁ ₂ ₁

단위  ℃

₁ ₁에서의 저항값

₂ ₂에서의 저항값

₁ 실내온도 

₂ ₁ ℃

시험기

유전내압
불꽃이 튀거나 구조적 손상

피복이 일어나서는 안됨

몸체와 한쪽 리드사이 

분간 인가인가

내압시험기

절연저항 Ω 이상 
몸체와 한쪽 리드 사이 측정

인가

절연저항 시험기

납 내열성

저항치변화율 

단자의 단락 및 손상이 

없을 것

℃의 납조에 저항기의 

단자를 전극용접부위로부터

침적하여 초간

유지

납조

저항 시험기

온도
저항치변화율 

외관 손상이 없을 것
℃ ℃ ℃ ℃

항온 항습조

저항 시험기

내습부하
저항치변화율 

외관 손상이 없을 것

온도 상대습도 의

시험조내에서 정격전압을 분간

인가하고 분간 무부하방치하는  

사이클을 연속하여 시간 실시

후 시간 무부하 방치 후 측정

항온 항습조

저항 시험기

부하수명
저항치변화율 

외관 손상이 없을 것

정격전압을 분간 인가하고 

분간 무부하 방치하는 사이클을

연속하여 시간 시간

시간 시간 시간이

경과하는 시점에서 각각 저항치변

화율 및 외관의 손상을 검사한다

저항 시험기


