	DB9F-2359 (D-Sub 9pin Female 터미널 블록 커넥터)
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	Features

	
	DB9F-2359 제품은 D-SUB 9pin Female 커넥터의 2,3,5와 9번 핀을 터미널 블록을 이용해서 무납땜으로 사용할 수 있는 제품으로 2,3,5는 통신라인으로 사용하고, 5와 9번 핀을 이용해서 RS-232장비에 전원을 공급하는 용도로 사용할 수 있다.
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제품사진1
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제품사진2


	[image: image4.png]



	제품 활용
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 DTE ↔ DCE 통신신호 결선 
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 DTE ↔ DCE 통신신호+전원 결선 
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DTE/DCE 전원 입력
[image: image8.png]R o A0rs
T gy

By

F AN =N

szmc 5 5 Atg

ZELICIA ZHLECEA ZELECEA JILICH ZELECHA ZELPCHA Acfehiar JWUThaa sfcfcid JHLFC
“h2 “h3 wha ehl “hg “ls 2z geuxr =3 s

RS-232 with +5V Power

USB A {(+5V) o] &





USB 전원(+5V) 이용
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 PoE Injector&DB9F/M-2359 제품 활용 
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PoE Splitter&DB9F/M-2359 제품 활용 
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	제품 문의

	
	· 전화문의: 042-623-4470

· 전자우편: rfmodem@wgmsk.com
· 홈페이지: www.wgmsk.com


DC 아답터 연결


전원: 7.5V ~ 28V








